
 

VIRAD AUTOUNTERSTAND 
 

  
 

Der doppelseitige Autounterstand VIRAD zeichnet sich durch sein leichtes und modernes Design aus. Die eleganten Ausleger, 
welche mit den Fundamenten verschraubt und mittels Zugstangen nach unten gespannt werden, tragen das transparente Dach 
ohne zusätzliche vorne liegende Stützen und ermöglichen somit optimale Befahrbarkeit. 
 

BEZEICHNUNG GESAMTLÄNGE ANZAHL FELDER KAPAZITÄT 

VIRAD 5.0 5.30 m 1 Feld 4 Autos 

VIRAD 10.0 10.30 m 2 Felder 8 Autos 

VIRAD 15.0 15.20 m 3 Felder 12 Autos 

VIRAD 20.0 20.20 m 4 Felder 16 Autos 

VIRAD 25.0 25.20 m 5 Felder 20 Autos 

VIRAD …   nach Kundenwunsch 

 
GRUNDAUSFÜHRUNG 
 Ausleger und Pfetten aus feuerverzinktem Profilstahl für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre) 
 Dacheindeckung aus transparenten Polycarbonat-Profilplatten für ein optisch leichtes Design und hohe Licht- 

durchlässigkeit 
 Mitteliegender Chromstahl-Windverband zur eleganten Stabilisierung 
 Mitteliegende Dachrinne aus Stahlblech verzinkt mit seitlichen Speiern 
 Stützenkonstruktion zum Aufschrauben auf bauseitig vorgängig realisierte Fundamente 
 
OPTIONEN 
 Dacheindeckung alternativ mit beschichtetem Profilstahlblech in beliebiger Montana-RAL/NCS-Farbe 
 Ablaufrohr(e) zu Dachrinne für kontrollierte Dachwasserableitung 
 Farbbeschichtung (Duplexierung) des Unterstandes in beliebiger Farbe 
 
BAUSEITIGE LEISTUNGEN 
Maurer-, Elektriker- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Elektro- und Kanalisationsanschlüsse, Belagsarbeiten etc.) 

(VIRA) 


